
Stávající vodovod
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283/8
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269/1
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Stávající STL 
plynovodní přípojka 

Nový přívod plynu do objektu
PE100 dn32/3 sdr11

269/4

Jímka NK4-EK (objem 3m3),
vystrojení NDA - automatická vodárna
v plastovém kontejneru (využití na 
zalévání), s bezpečnostním přepadem
do místní kanalizace

326/1Přípojná sedlová odbočka 
vsazená do vyvrtaného
otvoru na stávající potrubí

Nová přípojka splaškové kanalizace
PVC 150,dl.1,8m-gravitační

326/27

PVC KG DN125

501

Demolice

Demolice

PVC DN 110

270
Přívodní el. kabel pro 
automatickou vodárnu

Stávající nadzemní sdělovací vedení

Stávající podzemní sdělovací vedení

Stávající zemní el. kabel ČEZ

Stávající splašková kanalizace

Stávající jednotná kanalizace

Stávající vstupní branka

Nová zpevněná plocha
zámková dlažba - 12 m2

Nová zpevněná plocha
zámková dlažba - 36 m2

Stávající drátěné
oplocení

Stávající pojistková skříň

Stávající přípojka el. energie,
elektroměrná skříň umístěna 
ve fasádě objektu RD

Hranice KN

Nová posuvná 
vrata

Stávající sjezd na pozemek

Přístavba 12,6m2

Stávající revizní šachta
PP DN 400
Bezpečnostní přepad

Stávající přípojka 
dešťové kanalizace

Stávající STL plynovod

Stávající RD dotčený 
stavebními úpravami

103 m2

Stávající garáž
22m2

Stávající vodovodní přípojka
ukončena na pozemku investora

Napojen nový přívod
vody do objektu RD

Stávající sloupek pro plyn. zařízení,
ukončeno HUP, nově osazen plynoměr,
regulátor, uzávěr

Nový přívod vody
do objektu PE d32, dl. 17m

V místě ukončení přípojky 
kanalizace osazena nová 
revizní šachta PP DN400
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LEGENDA:

S

Poznámka:
- Celková plocha pozemků je 461 m2. Z celkové plochy dotčeného
  pozemku je 37,5% zastavěné plochy (včetně zpevněných ploch).
- Před započetím výkopových prací je nutné přesně vytýčit stávající
  inženýrské sítě od jednotlivých správců a upřesnit výškové umístění 
  stavby včetně okolních terénních úprav.
- Původní zastavěná plocha RD - 99,2 m2. 
- Nová zastavěná plocha RD - 103 m2, z toho přístavba cca 12,6 m2.

Nová kanalizace splašková
Nová kanalizace dešťová
Nový rozvod pitné vody

Stávající rozvod pitné vody
Stávající kanalizace splašková

Nový rozvod plynu

Stávající kanalizace dešťová

Stávající nadzemní sdělovací vedení
Stávající podzemní sdělovací vedení

Stávající zemní el. kabel NN

Stávající STL plynovod

Rodinný dům - 103,00 m2

Zpevněné plochy - zámková dlažba - 48 m2

Stávající garáž - 22,00 m2

Stávající oplocení

Demolice 10,5 m2

521/2020

11/2020
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VYPRACOVAL:

Č.VÝKRESU ČÍSLO PARÉ

INVESTOR:

AKCE:

VÝKRES:

ZAKÁZKA:

DATUM:

STUPEŇ:

MĚŘÍTKO:

a ppč. 270 v k.ú. Holoubkov
rodinného domu č.p. 18 na st.p.č 7
Stavební úpravy, přístavba  a nástavba

STAVEBNÍ ČÁST

Blanka Petrovská, alej Svobody 882/60, Severní Předměstí, 323

Cekov 55, 338 08 Zbiroh
tel.: +420 604 911 516

info@projekt-jh.cz
IČ: 061 20 962

Karel Štochl, Josef Holub
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