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(hlasky c. 264/2020 Sb., o energelic

ké narocnosti budov

|
‘ Ulice, &islo: Na Horizontu, 479

| PSC, misto: 26701, Kraliv Dvlr

| K.a., parcelni €.: (672947), st. 990
‘ Typ budovy: Bytovy dim

|

Celkova energeticky vztazna plocha: 2148

m2

KLASIFIKAENI TRiDA

‘Primérni energie z neobnovitelnych zdroji

ROZDELENI DODANE ENERGIE

MWh/rok

Mimoradné |
usporna

Velmi
il Usporna

|
| Nehospodarna E

v

Velmi F
nehospodarna

Mimoradneé
nehospodarna G

Pozadavek vyhlasky na energetickou
narocnost , \

L

heni stanoven

Wostatni SZVE: 174.2
melkektfina: 11.4

UKAZATELE ENERGETICKE NAROENOSTI

0.43 wigrky J

Mérnd potieba tepla

na vytédpdni

. Promérny soutinitel
prostupu tepla budovy

39-9 kWh/{m*rok)

86.4 wwhimrroy

B52.6  kwnimuroky

[~
°
g
[
<
-]
<
S
o
g

0.99  kwhiim=rok) G

28.6  kwhim=rok)

4.24  «whigmerok) ﬂ

Osvédéeni ¢.: 269

Kontakt: ctibor.hulka@dek-cz.com

Ev. & prakazu: 612124.0
Vyhotoveno dne: 28.06.2024

.

% L

a4
7/ ;o
/ J "‘f/ //?{,7/
il oS

/ /

GRAFICKE ZNAZORNEN| PRUKAZU

-



Prikaz energetické narocnosti budovy Evidencni Cislo prikazu: 612124.0

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

A  IDENTIFIKAGNI UDAJE

UDAJE O BUDOVE / MiSTE STAVBY

Obec: Kralav Dvar Cast obce:
Ulice: Na Horizontu €.p. 1 & or. (B.ev.) 479
Katastralni Gzemi: (672947) Prevladajici typ vyuziti: | Bytovy dim

Pamatkova ochrana

Parcelni ¢islo pozemku: |st. 990 Bez pamatkové ochrany

budovy:
O'rlentacr_u Ll 2010 l.:ama:t_kova ochrana Bez pamétkové ochrany
vystavby: Uzemi:
POPIS HODNOCENE BUDOVY

Zakladni ¢lenéni budovy a hospodafeni s energiemi, stavebni konstrukce obalky, technické systémy budovy, vyznamné rekonstrukce, vyuZiti
objektu.

Strucny popis budovy:

Priikaz energetické naroénosti budovy hodnoti samostatné stojici budovu bytového domu &.p. 479 v ulici Na Horizontu v Kralové Dvore.
SedmipodlaZni dim byl postaven na bazi monolitického skeletu s plochou stfechou, umistén do horni ¢asti jihovychodniho svahu. Délici stény
jsou vyzdény z tvarnic POROTHERM 17,5 P+D a opatfeny tepelnou izolaci z EPS tl. 150 mm. Mezibytové pficky jsou z akustickych divodd
vyzdény z tvarnic POROTHERM AKU 30 P+D. V pfizemnich podlazich domu jsou umisténa kryta parkovaci stani a dale technické mistnosti a
kotarkarna. V ostatnich patrech jsou pak pouze byty. V zrcadle schodisté je nainstalovan osobni vytah. Okna jsou instalovana s izolaénim
dvojsklem s Uw=1,20 W/m2K.

Struény popis technickych systémi:

Zdrojem tepla pro vytapéni a ohfev TV je pfedavaci stanice ve spravé dodavatele tepla. Pfedavaci stanice je umisténa v samostatné mistnosti
suterénu budovy. Napojeni otopné soustavy bude provedeno na vystupni hrdla této stanice, osazené obé&hovym Eerpadlem a ekvitermni
regulaci topného okruhu. Objektova stanice bude fe$ena jako tlakové nezavisla, zajistujici expanzi topné vody objektu, doplfiovani topné vody
otopné soustavy a bude vybavena pfislusnym pojistnym a zabezpecovacim zafizenim.

Otopna soustava je navrZena jako dvoutrubkova se spodnim rozvodem a nucenym obéhem.

Napojeni jednotlivych bytovych jednotek je provedeno z instalaéniho jadra v prostoru WC, pfipadné koupelny. Zde je pro kazdou bytovou
jednotku osazena regulaéni, vyvaZovaci a uzaviraci armatura STAD, dale uzaviraci armatury a prdtokovy méfic tepla.

Jako otopna télesa jsou osazena ocelova deskova télesa Korado Radik, typ Ventil Kompakt o stavebni vySce 300 a 600 mm. V koupelnach
byla zvolena trubkova koupelnova télesa Koralux Linear Classic (tzv.koupeinové Zebfiky). VétSina mistnosti je vétrana pfirozené okny,

mistnosti bez oken jsou vétrany vzduchotechnickym systémem. "

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota

Objem budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim m? 6229,0

Celkova plocha hodnocené obalky budovy m? 27017

Objemovy faktor tvaru budovy m’im® 0,43

Celkova energeticky vztazna plocha budovy m? 2 147,9

Podil prisvitnych konstrukei v ploSe svislych konstrukci % 17,7
VYPOCTOVE ZONY

Energetickd naroénost budovy a hodnoceni obalky je vypocteno pro budovu jako celek, ktera se pfi vypocCtu muze clenit do diléich zén. Budova je
&lenéna na zony s upravovanym vnitinim prostiedim (vytapéni, chiazen), které maji definovanou navrhovou vnitini teplotu die CSN 730540 a na
zony nevytdpéné. Zénam jsou pfifazeny profily typického uZivani.

Navrhova
Uprava vnitiniho vniténi vi’::;'zé
Ozn. |Oznaéeni 26ny Typ 26ny dle ESN 73 0331-1 prostiedi teplotapro| 0 va
vytapéni
Vytapéni Chlazeni °C m?
21 |vytapena zona 2.BD - obytné prostory & D 20 2147,9
NZ2 |nevytapéna zéna - D D - -

PROTOKOL PRUKAZU ' ]



Priikaz energetické naro€nosti budovy

Evidenéni ¢islo prikazu: 612124.0

B CELKOVA DODANA ENERGIE

Dodané energie je dle §4 Vyhlagky soudtem vypodtené spotfeby energie a pomocné energie (Cerpadla, regulace apod.) pro dany ucel.
Vypodtena spotfeba energie vychazi z potieby energie pro zajisténi typického uZivani budovy se zahmutim ucinnosti technickeho systému.
Do dodané energie se v souladu s Vyhlagkou neuvaZuji technologie nesouvisejici se zajisténim uvedenych dceld, ale vstupuji do vypodtu ve
formé tepelnych zisku.

. Osvétleni
e . Nucené Uprava Pfiprava vnitiniho A
ytapoi EelEsl vétrani vihkosti teplé vody | prostoru D3t Celkem
Energonositel budovy
Dodana energie v MWh/rok
PALIVA

Za paliva jsou pro uéely prikazu povaZovény elektricka energie odebirana z vefejné distribucni sité, paliva pro spalovani (uhli, dfevo, zemni
plyn apod.) a energie dodana ve formé tepla nebo chladu ze soustavy zésobovani tepelnou energii (SZTE).

elektiina

1.2%

0.18 -

2.14

ostatni SZTE

113 oa

174

ENERGIE OKOLN{HO PROSTREDI

Za energii okolniho prostiedi je pro uéely prikazu povaZovéna energie ziskana ze Slunce, Zemé, vody, vzduchu nebo vétru dodana pomoci
technického zafizeni (solémi kolektory, tepeiné &erpadio apod.). Déle je sem zafazeno vyuZiti odpadniho tepla z technologie.

CELKOVA DODANA ENERGIE
procentualni podil - en e
kWh/m?rok 52,6 - 1,0 - 28,6 4,2 -— 86,4
MWh/rok 113 - 2.14 - 61.4 9.11 - 186

Podil dodané energie dle Gcelu

Podil dodané energie dle energonositele

B Vytapéni (61%)

W Nucené vétrani (1%)
Pfiprava teplé vody (33%)

®m Osvétleni (5%)

® elektfina (6%}
M ostatni SZTE (94%)

PROTOKOL PRUKAZU



Prilkaz energetické naronosti budovy Evidencni Cislo prikazu: 612124.0

NS PRIMARNi ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ‘ZDROJG ENERGIE

Primarni energie z neobnovitelnych zdrojii energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotfeby energie v primamich zdrojich
(napf. elektrarny, teplarny apod.) se zohlednénim ucinnosti vyroby a distribuce pro uZiti v hodnocené budové. Faktorem priméarni energie z
neobnovitelnych zdrojii energie se nasobi slozky dodané energie po jednotlivych energonositelich.

= -
= Osvétleni
5 Z'B| vytapsni | Chiazeni | Nucené | Uprava | Phiprava | wnitiino | o e | Goem
E-QE ° yiap vétrani vihkosti | teplé vody | prostoru
SoE e
Energonositel & o B o DuCONY
LS
Lo2%
x Okt
© @©T
w cN . )
N Dodana energie v MWh/rok
ENERGONOSITELE
% . 2.2% 9,2% 1085
elektfina 2,6
0.46 - 5.55 -— - 23.7 —— 29.7
- 314
ostatni SZTE 1,3
147 79.8 226
PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE
procentualni podil 57.4% 31,1% 4,.7% e
kWh/m?rok 68,5 - 2,6 -— 371 11,0 -— 119,2
MWh/rok 147 - 5.55 - 79.8 23.7 -— 256
Podil dodané energie dle Ucelu Podil dodané energie dle energonositele

W Vytépéni (57%)

B Nucené vétrani (2%)
Piprava teplé vody (31%)

® Osvétleni {9%)

m elektfina (12%)
B ostatni SZTE (88%)

PROTOKOL PRUKAZU 3



Prikaz energetické narocnosti budovy Evidencni Cislo prikazu: 612124.0

D ROCNIi PRUBEH DODANE ENERGIE

BILANCE PODLE ENERGONOSITELU

Dodana energie v MWhi/rok
Leden | Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven |Cervenec| Srpen Zafi Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 30.1 23.3 20.9 10.3 6.17 5.97 6.17 6.16 6.29 15.3 22.9 32.0
elektfina 0.89 0.8 g 0.96 0.96 : 9.97 0.9
ostatni SZTE -5 19.9 1 { 5,21 5.36 14.3 2 €

Roéni prab&h dodané energie podle energonositeli

is
Lcr I I I I I

" Leden " Biezen Duben Kvéten Cerven “Corvenec Srpen 2% Hijon fotopad " Prosinec

Dlodana energie v MWh

» elektfina w ostatni SZTE

BILANCE PODLE UGELU SPOTREBY

Dodana energie v MWh/rok

Leden | Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven |Cervenec| Srpen | ZaFi Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 30.1 23.3 20.9 10.3 6.17 5.97 6.17 6.16 6.29 15.3 22.9 32.0
Vytapéni - 147
Chlazeni
Nucené vétrani ; 1 01 13
Uprava vihkosti
ng’;a"a Ighl 52 5.21 21 5
Osvétleni T g [+ /

Roéni pritbéh dodané energie dle uéeli spotieby

3 —
[ —— —

[ m——m

€ 5 —

"

3 1 —

= . — —_— ——im —_— — .

Listopaa Arogin

Lzden no forar iher ¥ yite Ceryar Coaryonos fdalt ZAaf Rijer

w Vytdpéni = Chlazeni w Nucené vétréni m Uprava vihkosti i Pfiprava tepié vody m Osvétleni
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Prukaz energetické narocnosti budovy

Evidenctni ¢islo prikazu: 612124.0

E BILANCE TEPELNYCH TOKU

BILANCE PRO REZIM VYTAPENI

Celkové tepeiné ztraty budovy jsou tvofeny prostupem tepla pfes konstrukce obédlky budovy, cilenym vétranim a nefizenym vétranim
netésnostmi - infiltraci. Tepelné ztréaty jsou z &asti pokryty vyuZitelnymi soldmimi a vnitfnimi zisky. Vyslednd bilance pfedstavuje potfebu
energie na vytdpéni budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytapéni.

VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPENI

ZTRATY ENERGIE

Prostup tepla obalkou budovy 49.9 Solarni zisky -20.2
Veétrani 30.7 Vnitini zisky - lidé 12.2

MWh/rok Vnitini zisky - osvétleni a MWh/rok
Netésnosti obalky - infiltrace 5.85 technologie a z pfilehlych 8.62
nevytapénych prostor

Celkem 86.4 Celkem 0.62
POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI MWh/rok 85,8 I kWh/m?.rok 39,9

Bilance ztrat energie (%)

Bilance potfeby energie na vytapéni (MWh/rok)

Vnéjsi stény (18,4%)
Stechy (4,9%)

(1,6%)

(6,4%)

VypIné atvord (19,9%)
Tepelné vazby (6,5%)
Vétrani (35,5%)

-

y Podlahy nad venkovnim prostorem

Konstrukce k nevytapénym prostortm

® Netésnosti obdlky (6,8%)

Solarni zisky (-20.2)

B Vnitini zisky - lidé (12.2)
Vnitin{ zisky - osvétlenf a
technologie (8.62)

W Potfeba energie na vytapéni (85,8)

BILANCE PRO REZIM CHLAZENI

Budova neobsahuje technicky systém chlazeni, neni proto sestavena bilance pro reZim chlazeni. V ramci priikazu neni provadén vypocet
tepelné stability v letnim obdobi, existuje tedy riziko prehfivani budovy.

PROTOKOL PRUKAZU



Prikaz energetické naronosti budovy

Evidencni Cislo prikazu: 612124.0

FE - OBALKA BUDOVY

Obalkou budovy je soubor véech teplosménnych konstrukel na systémové hranici celé budovy, kieré jsou vystaveny pfilehiému prostiedi, jez
tvoff venkovni vzduch (EXT), pfilehld zemina (ZEM), vnitini vzduch v pfilehlém nevytapéném prostoru (NEVYT) nebo sousedni budové
(SOUS). Budova mize byt rozdélena na teplotni zény o riznych navrhovych vnitinich teplotach s riznymi poZadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnavény s referenéni hodnotou, které odpovida platnému poZadavku pro novostavby.
Soucinitel prostupu tepla konstrukce
Plocha
Pfehled stavebnich prvki a konstrukce Vypottena | PoZadavek Referenéni DosaZena
konstrukci na obélce budovy hodnota CSN 730540-2 hodnota droven -
vypodétena /
A Y Yy Vs referenéni
Ozn. Nazev m? Wim2K hodnota
VNEJSI STENY 1529,0
STN-1 Sténa J (Z1) 619,6 0,244 0,30 0,30 81%
STN-2 Sténa S (Z21) F 223,8 0,244 0,30 0,30 81%
STN-3 Sténa V (Z1) 4457 0,244 0,30 0,30 81%
STN-4 Sténa Z (Z21) 20 239,9 0,244 0,30 0,30 81%
STRECHY 4153
STR-5 Stiecha (Z1) 415,3 0,240 0,24 0,24 100%
PODLAHY NAD VENKOVNIM PROSTOREM 134.6
Podlaha nad o
PDL-7 ext. (1) 134,6 0,240 0,24 0,24 100%
KONSTRUKCE K NEVYTAPENYM PROSTORUM 286,9
Podlaha k o
PDL-6 newyt (21-22) 286,9 0,600 0,60 0,60 100%
VYPLNE OTVORU 3359
VYP-10 Okna J (Z21) 122,0 1,200 1,50 1,50 80%
VYP-11 Okna S (21) E, 40,7 1,200 1.50 1,50 80%
VYP-12 Okna V (Z1) 83,1 1,200 1,50 1,50 80%
VYP-13 Okna Z (Z1) E 83,8 1,200 1,50 1,50 80%
VYP-14 Stres(”z'f)"e“'k g 63 1,300 ° 1,40 1,40 93%
TEPELNE VAZBY
Viiv tepelnych vazeb zobrazuje tiroveri feSeni konstrukénich detailtl - styki mezi dvéma a vice konstrukcemi.
Vliv tepelnych vazeb AUtb - 0,050 — 0,020 250%

PROTOKOL PRUKAZU



Priikaz energetické narocnosti budovy

Evidencni Cislo prikazu: 612124.0

G TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY
VYTAPENI
V pfipadé, e je zdrojem tepla zafizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo solérni systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.
System vytapéni uvnitf budovy
2 . Sezonni
':1::(:\‘,?,' ei‘:rm;zb:a Sez6nni téinnost Sezoénni Potfeba
i \ ] T ty ;5 géni . ucinnost distribuce a @cinnost energie na
Ozn. |Zdroj tepla v;’)kony oy iyptia"l)ivu vyroby tepla | akumulace | sdilenitepla | vytapéni
tepla
% pokryti
kW MWh/rok % CoP % %
MWh/rok
) 100%
CZT-1 |CZT - ostatni SZTE 113 96 - 90% 88% s
NUCENE VETRANI
Jmenovity Pramérny Spoieba Casovy podil Seaonni Jmenovity Y ahovy
5 > - Z energie pro uéinnost i cinitel
objemovy objemovy provozu A mérny pifikon
Systém 5 2 o4 provoz 2 2zafizeni z regulace
Y: L pritok priitok p#i e systému Zpétného systému velanm)
Ozn. |nuceného vétraciho provozu m}’ceného nuceného z?skévéni nuceného n:ceného
vétrani g atrani & i
vzduchu systému VEtrani vétrani tepla vétrani vétrani
m?/hod m’*hod MWh/rok % % W.s/m® %
VZT-1 |VZT systém 1000 616 2.14 100 0 2400 59,4
PRIPRAVA TEPLE VODY
V pfipadé, Ze je zdrojem tepla zafizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo solarni systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.
System pripravy tepié vody uwnitf budovy
Gelkovy Sfoticha Sezénni Sezoani Sezénni Potfeba
Zdroj pro jmenovity energie na a5 uginnost - . = -
] P 5 = . aéinnost s potieba teplé | energie ohifev
Ozn. |pfipravu teplé te]')elny pripravu teplé vyroby tepla distribuce vody teplé vody
vody vykon Palivo vody v palivu teplé vody
% pokryli
KW MWh % - % m®/rok
. MWh/rok
100,0
CZT-1 |CZT - ostatni SZTE 61.4 96 - TVsys 1: 93,6 919,80 58.9
OSVETLENI
idaiici Prumérné korekEni Cinitele sousta
Prevazujici 2:2:"’;%2{:;‘ Prim&ma s
Osvétlovaci | typ svételnych vztgaz' 5 pozadovana Typ Rizeni Konstantnj | Z4vislostna
Ozn. | oustava / zéna zdroji 4 osvétlenost | svételnyeh | o osvétlenost <Ll
plocha zdroji v svétle
- m? lux — = — -
LED - bez
Z1(L1) |zéna 1 uvedeni 1 997,57 41 0,86 1,00 1,00 1,00
mérného
vykonu
LED - bez
NZ2 (L1) | zéna 2 gl 477,56 42 0,86 1,00 1,00 1,00
mérneho
vykonu

PROTOKOL PRUKAZU




Prukaz energetické narocnosti budovy

Evidencni Cislo prikazu: 612124.0

H

DOPORUGENI PRO SNIZENi ENERGETICKE NAROENOSTI A ZVYSENI VYUZIT
ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Je navrzen soubor opatfeni, ktera oproti hodnocenému stavu budovy déle sniZujf jeji energetickou naroénost a zvy$uji podil alternativnich
systémi dodavky energie. V postupnych krocich jsou navrZena jednotliva opatfeni, ktera jsou nasledné hodnocena jako soubor opatieni
véetné zahmuti synergickych vlivii (isporma opatieni se navzéjem ovliviiuji).

SNiZENi CELKOVE DODANE ENERGIE

V prvnim kroku navrhu je doporuéeno sniZzeni potieby energie. Typicky se jedna o sniZeni zirat obélkou budovy zateplenim nebo sniZeni
tepelné zétéZe v letnim obdobi instalaci stinicich prvki. Nasledné je vyhodnocena moZnost zpétného ziskévéni energie (odpadni vody vody
nebo vzduchu, odpadni teplo z chlazeni) a moZnost vyuZiti odpadniho tepla z technologii. V kroku i jsou navriena opatieni ke zvyseni
energetické ucinnosti vyroby, distribuce, akumulace a sdileni energie technickymi systémy.

Usporné opatfeni

Popis navrhu

ZlepSeni
] obalky budovy vE.
stinéni

konstrukei a prvki

V této kategorii neni navrhovano Z2adné opalfeni.

Vyuziti zafizeni
pro zpétné
ziskavani tepla

KROK 2

V této kategorii neni navrhovéno Zadné opatreni.

KROK 3 |technickych

systému budovy

Ziepseni Gcinnosti

V této kategorii neni navrhovano Zadné opatreni.

POSOUZENI PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

dodané energie.

Hodnoceni altemativnich systémi dodavek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navriZzenych kroku 1-3, tedy po snizeni celkové

R 2 2 Proveditelnost
Altern.atlvni system dodavky Popis navrhu
energie Technicka | Ekonomicka | Ekologicka
S p Predpokladem je instalace fotovoitaické elektrarny o vykonu
Mistni systémy - g o o
KROK 4 |vyuzivajici energie ANO NE ANO 16,2 kYVp stJV or|enta<v:| 30ti paqelg a jejich sklonem 1€> oq
ploché stiechy. | pfes dané Uspory toto opatfeni
z OZE N L . - . ;
nepredpokladame jako ekonomicky vyhodné.
Kombinovana Instalace zafizeni pro kombinovanou vyrobu eiektfiny a tepla
KROK 4 |vyroba elektriny a NE NE NE neni vhodna z ekonomického hlediska. Nejedna se ani o vhodny
tepla systém z pohledu vzniku lokalnich emisi.
Soustava
KROK 4 |zasobovani NE NE NE Soustava je nyni napojena na CZT.
tepelnou energii
KROK 4 |Tepelna erpadia ANO NE ANO Instalage 'Eepelneho ¢erpadia vzduch-voda neni vhodna z
ekonomického hlediska.

NAVRZENY SOUBOR OPATRENI

Popis souboru opatfeni

Za cilem sniZeni spotieby energie v objektu, provoznich nakladd a dopadu provozu budovy na Zivotni prostiedi je
navrzena fotovoltaicka elektrarna o 30ti panelech orientovanych na jih jihovychod o celkovém jmenovitém vykonu
16,2 kWp, ktera je umisténa na stfe$e objektu. Pfi pouZiti tohoto navrzeného opatieni bude dosazeno klasifikaéni

tfidy B - velmi Usporna stavba.

Fotabaensrglong Neobnoviteln primarni
vytapéni, chlazeni a Celkova dodana energie e — iep Klasifikaéni tfid
pfipravu teplé vody 9 aSHEKEcR 0E =
neobnovitelné primarni
KWA energie
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
Hodnocena budova
135 186 256
Soubor navrzenych G
opatreni 135 186 208
Dosazena Uspora g.od . )
energie 0.00 0.00 47.7
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Prikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 612124.0

PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY

CELKOVE HODNOCENI PLNEN] POZADAVKU VYHLASKY

Pozadavek vyhlasky dle: | Pozadavek vyhlasky na energetickou narocnost |Splnéno: I neni stanoven
REFERENCNi BUDOVA
Urovei referenéni budovy: dokoncena budova a jeji zména od 1.1.2022
Energeticka L Bo t[el')a ha - oy
N ) vztazna plocha vyt'agem Mira sniZeni
SniZeni referenéni hodnoty Druh budovy nebo zény referenéni budovy
neobnovitelné primarni energie me KWh/mZ.rok %
Z1 - vytapéna zéna (obytna zdéna) 21479 53,6 3

PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY

V pifpadé, Ze pro danou oblast vyhlaska nestanovuje poZadavek, tabulka se nevypliiuje - symbol X

. s Navrhova S 1= 4 . A
Hodnoceny Jednotka | Ozn. Hodnoceny prvek ynitini P ri15h§j ici Vypoétena Referencni Spinéno
parametr budovy teplota zény prostredi hodnota hodnota

MENENE/ NOVE STAVEBNI PRKY A KONSTRUKCE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano u zmény dokoncené budovy pfi pinéni poZadavku na energetickou naroénost budovy podie § 6
odst. 2 pism. ¢)

MENENE/ NOVE TECHNICKE SYSTEMY

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano u zmény dokoncené budovy pii pinéni poZadaviu na energetickou naro¢nost budovy podle § 6
odst. 2 pism. d)

OBALKA BUDOVY

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy a u zmény dokonéené budovy pfi pinéni poZadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism. b)

Priumérny
soucinitel
prostupu
tepla budovy

WimzK Budova jako celek 0,43 0,47 ANO

CELKOVA DODANA ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy a u zmény dokonéené budovy pii pinéni poZadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. b)

Celkova
dodana kWh/mZrok |Budova jako celek 86,41 116,29 ANO
energie

NEOBNOVITELNA PRIMARN{ ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy a u zmény dokon&ené budovy pfi pinéni poZadavku na energetickou néroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a)

Neobnoviteln

& priméarni kWh/mZrok |Budova jako celek 119,24 129,71 ANO
energie
J OSTATNI UDAJE
METODA VYPOCTU
Pouzity software: HIDEKSOFT® -ENERGETIKA |Verze software: 7.1.8
. > ) pramér - STREDOCESKY KRAJ - (CSN SOy -
Klimaticka data: EN ISO 15 927-4, zdroj: GHMU) Metoda vypoctu: Hodinovy krok
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UDAJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY

Prikaz neni soucdasti projektové dokumentace stavebniho zaméru.

DALSi ZDROJE INFORMACI

Bezplatna poradenska sluzba: hitps:/iwww.mpo-efekt.cz/cz/ekis

Katalog uspor energie: http://uspornaopatreni.cz

K ENERGETICKY SPECIALISTA

ENERGETICKY SPECIALISTA
epo f ohehodr! Ing. Ctibor Hitka Gislo opravnéni: 269

irma:
Telefon: +420 605 205 324 E-mail: ctibor.hulka@dek-cz.com
URCENA OSOBA

V pripadé, Ze je energetickym specialistou pravnicka osoba, musi byt v souladu s §10 odst. 2 pism. b) urCena fyzické osoba, které je drzitelem
opravnéni k vykonu éinnosti energetického specialisty.

Jméno a pFijmeni: J Cislo opravnéni: J -

PLATNOST PRUKAZU

Dle zakona &. 406/2000 Sh. §7a odst. 4 je platnost prikazu 10 let ode dne jeho vyhotoveni nebo do véisi zmény dokoncené budovy anebo do
zmény zpusobu vytépéni, chlazeni nebo pfipravy teplé vody.

Evidenéni &islo

. 612124.0
prikazu:
n Podpis energetického
RatiRpyhotevent 28.06.2024 specialisty:
prakazu:

Platnost prikazu do: 28.06.2034

PROTOKOL PRUKAZU 10



