ZPRAVA O REVIZI PLYNOVEHO ZARIZENi
dle zakona ¢.250/2021 Sb.

[ Datum zahéjeni a ukonceni revize: 9.6.2025

ev.C.: 97/2025/R

Amine Rahali
U lavky 1003
266 01 Beroun
RD

Naézev a sidlo organizace (ozna¢.provozu,popi.objektu):

Jméno a pFijmeni revizniho technika

Evidenéni ¢islo opravnéni:

JIRI ORT

1C0:76126161

1775/25/PZ-M,R-F1,F3,F5,G1,G2

Drubh revize:

PROVOZNI

Oznaceni zaFizeni (predmét revize):

Stavajici nizkotlaky rozvod zemniho plynu od
uzaveru pred plynomérem v samostatném pilirku na
hranici pozemku, az po uzavéry pred plynovymi
spotrebici v RD.

Druh zarizeni:

1 a $6 tridy 2 narizeni viady ¢.191/2022 Sb. dle
CSN EN 17 75, TPG 704 01, TPG 700 01, TPG 702
01

Za dodavatele se zi¢astnil :

Kozakova Gabriela

Celkové zhodnoceni zafFizeni:

Revidované zarizeni je z hlediska bezpecnosti a
provozuschopnosti schopné bezpecného a
spolehlivého provozu a miiZe byt uvedeno v provoz.

Osoba odpovédna za provoz:

Rahali Amine

Termin pristi revize zaFizeni:

v rv

Termin piiSti kontroly zarizeni :

Zpréava obsahuje 3 stranky

Vypracovani revize v Berouné

cerven 2028
¢erven 2026

dne 9.6.2025

Rozdélovnik
Objednatel  2x
rev.technik  1x

Podpis a ofisk razitka
revizniho technika
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A) Technické hodnoty revidovaného zaiizeni:

Stavajici nizkotlaky rozvod zemniho plynu za¢ind  kulovym
kohoutem Giacomini DN 25 na stavajici Stl pfipojce plynu pied
plynomérem, ktery je spole¢né s regulatorem tlaku plynu zn.Fischer
a plynomérem o rozte¢i 100mm umistén v samostatném pilitku na
hranici pozemku RD. Plynomér ev.€.:3439151-026, na vstupu
zaplombovén.

Na vystupu zplynoméru jsou osazena zavitovd kolena, kulovy
uzavér Giacomini DN 25 a pfechodovy spoj Isyflo, od kterého
pokracuje jiz plynové potrubi LPE32 pres zelené prostranstvi u RD
v délce cca 7m, nasledné prostupuje pres obvodovou sténu do RD a
vyust'uje v prostoru koupelny jiz jako potrubi CU 22 pied stavajicim
plynovym kotlem zn. Immergas sodtahem spalin pies fasadu.
Spotiebi¢ v provedeni ,,C*.

Plynovod je zde ukon¢en uzavérem Giacomini DN 20, a propojeni
spotfebi¢e suzavérem je pomoci nerezového vlnovce vyr.AZ
Pokorny.

Od uzavéru pokracuje plynovod CU22 prostorem koupelny v délce
cca 2,5m, poté prostupuje do kuchyné a je sveden pod kuchyniskou
linku pfed budouci spordk, kde je plynovod zakonCen uzévérem
Giacomini DN 20, ktery je zazatkovan.

CU plynovod ulozen v objimkdch s gumou, pospojovdn pomoci
lisovani lisovacimi tvarovkami zn.Viega. Celkova délka plynového
rozvodu je cca 15m a provozni pietlak je 2kPa.

terminu odstranéni zavad

do:

Ev. Cislo:

2, Tel.: 607 212
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B) Udaje 0 mé¥eni a zkouskdch

Provedena zkouska provozuschopnosti plynového rozvodu pomoci
detek¢niho pfistroje GD500 v.¢. K06 015 splatnou kalibraci
z 04/25 provoznim pietlakem zemniho plynu 2 kPa.

Provedena zkouska ovladatelnosti a pfistupnosti jednotlivych
uzaveéru instalovanych na plynovém rozvodu.

Provedena zkouSka startu plynového kotle v¢.stability plamene
pfi hofeni.

Provedena komplexni kontrola dle NV 191/2022Sb., § 20, bod 4.

C) Zjisténé zdvady a nedostatky:

V dobe¢ revize nebyla zdvada shledéna.

D) Udaje o odstranéni zdvad z pFedchozich revizi.

Pfedchozi revizni zprava ptedlozena nebyla.

E)__Zdznam o ostatnich revizi provedenych na zafizent.

Pied uvedenim plynového spotiebi¢e do provozu NUTNO dolozit
revizni zpravu spalinové cesty kominickou firmou. Dolozit revizni
zpravu elektrozasuvky pro plynovy kotel.

Uvedeni plynového spotiebice do provozu smi provadét pouze
opravnéna osoba.

Doporucuji provadét kontrolu plynového =zafizeni dle NV
¢.191/2022Sb §19 a to jedenkrat ro¢né, provozni revizi PZ provadeét
jedenkrat za t¥i roky.

Revizni zpravu prevzal:

terminu odstranéni zdvad
do:




