program ENERGETIKA

verze 4.2.8

PRUKAZ ENERGETICK

E NARO

CNOSTI BUDOVY

78/2013 Sb. o energeticke narocnosti i

udo

iny podle zakona &. 406/2000 Sb., o hospodareni energ! yhlas

Ulice, &islo: Koubkova 1848/7, k.u. 727181,
p.¢. 1770/1 _

PSC. misto: 120 00, Praha 2 - Nové Mésto
Typ budovy: Bytovy dim
Plocha obélky budovy: 1520.7 m*
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.29 m?/m?
Celkova energeticky vztaZnéa plocha: 1244.2 m? JL

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY
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program ENERGETIKA verze 4.2.8
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UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI'BUDOVY

(®)

balka budovy Vyiapéni Uprava vihkosti E Tepla voda E Osvétleni

S

Chlazeni f Vétrani

c

o o o e

em W/(m*K)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

o o b

e e Tt A Y T

o v e o . e B R o A8 T
o v P e N A O T T T O S Y T O A B A VRS L A P e

Hodnoty pro celou budovu | 242.0 33.3

MWh/rok

N
o
o

e e T

GQ'FAJ\'
.\“ ACTELLi
1 (_\ "4

Zpracovatel: Ing. Stanislav Bélka
Kontakt: Holeckova 789/49, 150 00, Pra
790 200 200 / info@estitky.com:;

{ svedcem G.:

cislo dokumentu: 56648

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi
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PROTOKOL PRUKAZU
Identifikacni ¢islo dokumentu: 56648
Eviden¢ni Cislo z databéze ENEX: 41331.0
Ucel zpracovani prukazu
D Nova budova D Budova uzivana orgdnem vefejné moci
X Prodej budovy nebo jeji asti X] Pronajem budovy nebo jeji ¢asti
D Vétél zména dokonéené budovy
D Jiny ti¢el zpracovani:
Zékladni informace o hodnocené budové
Identifikacni tdaje budovy
Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC): Praha 2 - Nové Mésto, Koubkova 1848/7, 120 00
Katastralni Gzemi: 727181
Parcelni ¢islo: 1770/1
Datum uvedeni budovy do provozu , ;
(nebo pfedpokladané datum uvedeni do provozu): poc. 20. stolet]
Vlastnik nebo stavebnik: Spole¢enstvi viastnikd jednotek Koubkova 1848/7
. Koubkova 1848/7
Adresa; 120 00 Praha 2 - Nové M&sto
IC: 29022835
Tel fe-mail: Ing. Amer Sharaf - zéstupce predsedy SVJ
' ’ 776 159 892, 605 844 295 / amer.sharaf@snass.cz
Typ budovy
D Rodinny déim E Btave difi D Budova pro ubytovani a
y ytovy stravovani
D Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi D Budova pro vzdélavani
|:| Budova pro sport D Budova pro obchodni Gcely D Budova pro kulturu
D Jiné druhy budovy:
Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &&sti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vnéjsimi [m?] 52959
povrchy konstrukei obalky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A [m?] 1520.7
(saucet vnéjsich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) ’
Objemovy faktor tvaru budovy AV [m2/m?] 0,29
Celkové energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 12442

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energetické néroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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Druhy energie (energonositelé) uZivané v budové

[ ] Hnédé uhif [ ] Cerné uhli
]:] Topny olej D Propan-butan/LPG
D Kusové dievo, dievnf 3tépka D Drevéné peletky
Zemni plyn Elektfina

D Soustava zésobovanf tepelnou energii (délkové teplo):

podil OZE: I:l do 50% vcetné, 23;50% do D nad 80%

D Energie okolniho prostfedi (napf. slune¢ni energie)

—— na pro pfipravu teplé . ; ;
acel: vytdndnt D vody: D na vyrobu elektrické energie

D Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie doddvané mimo budovu

| | Elektfina [ ] Teplo X] zadne

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokel priikazu energetické nérocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh.



program ENERGETIKA verze 4.2.8
Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech
A vebni prv konstrukce

a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Einitel M&rna ztrita
Konstrukce obalky | PIO€ha | yypoctens | Referenéni tedplo:ni prostupem
budovy A hodnota hodnota Splnéno | redukce tepla
(ZONA Z1) 1) Upro b, H,,
[m?] [W/(m2.K)] [W/(m2K)] | (ANO/NE) [-1 [W/K]
VYP-1 1-EXT
65,7 1,20 - - 1,00 78,84
okna S
VYP-2 1-EXT
53,4 2,35 - - 1,00 125,49
okna |
STN-3 1-EXT
725,0 1,17 - - 1,00 848,25
obvodova sténa
STR-6 1-EXT
216,0 0,24 - - 1,00 51,19
stfecha
VYP-7 1-EXT
13,4 1,40 - - 1,00 18,76
okna stiesni S
VYP-8 1-EXT
6,6 4,00 - - 1,00 26,40
vstupni dvefe
VYP-9 1-EXT
13,8 1,40 - - 1,00 19,32
okna stfesni |
VYP-12 1-EXT
. 79,9 2,50 - - 1,00 199,75
okna do vytah. Sachty
Prirazka na tepelné
vazhy - - - - - 102,60
AU,.= 7,50 [%]
PDL-5 1-3
112,5 0,85 - - 0,38 36,68
podiaha nad sklepy
Pfirdzka na tepelné
vazby - - - - - 2,75
AU,,= 7,50 [%]
STN-15 1-2
204,0 1,08 - - 0,00 0,00
vnitfni sténa
PDL-16 1-2
podlaha nad kom. 1125 0,85 - - 0,00 0,00
prostory
Pfirdzka na tepelné
vazby - - - - - 0,00
AU,..= 7,50 [%]
Celkem 1602,8 - - - - 1510,03

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokel pritkazu energetické ndroénosti budovy dle vyhl, 78/2013 Sb.
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Poznamka: Hodnoceni spinénf poZadavku je vyzadovano jen u vétsf zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez
vétsl zméné dokoncené budovy v piipadé poZadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | M&rna ztrita
Konstrukce obélky Plocha | yyhoétens | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A hodnota hodnota Spinéno red;kce tepla
{(ZONA 22) U, T i H;
[m?] [W/(m2.K)] [W/(m*.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-1 2-EXT
4,9 1,20 - - 1,00 5,88
okna S
VYP-2 2-EXT
3,0 2.35 - - 1,00 7,05
okna J
STN-3 2-EXT
37,5 i b7 - - 1,00 43,88
obvodova sténa
VYP-8 2-EXT
6,6 4,00 - - 1,00 26,40
vstupni dvefe
Pfirdzka na tepelné
vazby . - . - - 6,24
AU,,= 7,50 [%]
PDL(z)-4 2-ZEM
112,5 1,50 - .
podlaha suterénu
STN(z)-10 2-ZEM 19,97
obvodova sténa k 26,2 0,85 - - 0,10
zeminé
Pfirdzka na tepelné
vazhy - - - - 1,50
AU,,= 7,50 [%]
STN-11 2-3
X 43,7 1,08 - - 0,38 18,04
vnitfni sténa ke skleplm
Prirdzka na tepelné
vazby - - - - - 1,35
AU,,.= 7,50 [%]
STN-15 2-1
) 204,0 1,08 - - 0,00 0,00
vnitfni sténa
PDL-16 2-1
podlaha nad kom. 1125 0,85 - - 0,00 0,00
prostory
Prirazka na tepelné
vazby - - - - - 0,00
AU,,.= 7,50 [%]
Celkem 550,9 - - - - 130,31

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokongené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokontené budovy v pfipadé poZadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pfsm. c).

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energetické niroénosti budovy dle vyhl, 78/2013 Sb. 4
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Soucinitel prostupu tepla Einitel Mérna ztrata
Konstrukce Plocha ez ont teplotni rostupem
My Vypottena | Referenéni p P p
nevytdpéného prostoru A " redukce tepla
(NEVYTAPENY PROSTOR | hodnota hodnota | Spinéno 3 H..
-3 y; Ug,ra.j ! T
sx-.éz‘ ] )
[m?] [W/(m?.K}] [W/{m%K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
STN(z)-13 3-ZEM
obvodova sténa k zeminé 44,8 0,85 - -
skepy 61,86
PDL(z)-14 3-ZEM 0,16
112.5 3,00 - -
podlaha suterénu sklepy
Prirdzka na tepelné vazby i _ i ) 464
AU, = 7,50 [%] ;
PDL-5 3-1
112,5 0,85 - - -0,38 -36,68
podlaha nad sklepy
Pfirdzka na tepelné vazby ] i _ i i 275
AU,,= 7,50 [%] ;
STN-11 3-2
43,7 1,08 - - -0,38 -18,04
vnitfni sténa ke skleplm
Pfirdzka na tepelné vazby i i i _ ) 135
AU, = 7,50 [%] 4
Celkem 313,5 - - - - 7,68
.2) poZzadavky n umérny soucdinitel u |
u oy oo ‘ Referencni hodnota
Preva_zgpg navrhova Objem zény priimérného soudinitele
vnitfni teplota V & tanla 6
Zéna B, f prostupu tepla zény
em,R,j
[°C] [m?] [W/(m*.K)]
zénal-zdnal 20,0 4760,00 0,43
zbna 2 - z6na 2 20,0 535,20 0,12
Priimérny soutinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referencni hodnota o
Budova Uy (U = Hi/A) o W = 2V U V) Spincye
[W/(m?K)] [W/(m?K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,87 0,40 NE

Poznamka: Hodnocenf spinéni pozadavku je vyZzadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou spotiebou
energie a u vétsi zmény dokonéené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energetické ndrocnosti budovy dle vyhi. 78/2013 Sh. 5
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B) technické systémy

b.1.a) vytdpéni

" Ucinnost -_
P?j';l'g,t' vyroby Uéinnost U:;;:‘:l?t
" Jmenovity | energie | distribuce -
< Typ Energonositel potfeby tepelny zdrojem | energie na energie
Hodnocena | zdroje energie Tk y tenla? SnBnl na
budova/zéna i vykon nep > "Y; penl |\ vtapani
A H,gen H,dis
vytapéni COFH'",“,, Ni,em
(-) (=) [%] [kw] [%]1/[-] [%] [%]
Referenéni Y
budova X X X X 80/~ 85 80
Z1 K1 zemni plyn 100 528 88/- 85 85
72 K1 zemnf plyn 100 528 88 /- 85 85
Pozndmka: * symbol x znamend, Ze nenf nastaven poZzadavek na referenéni hodnotu,
¥ v piipadé soustavy z&sobovani tepelnou energii se nevypliuje
b.1.b) pozadavky na tcinnost technického systému k vytapéni
Uginnost Uéinnost
vyrobhy vyroby
; energie energie g
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho PoszaI:aé\:‘ek
bud’ova / tepla zdroje tepla P
Zoha rl[-l,gen nebo nHvQE“:"i nebo
COP, ... COP,, en
(-) [%] nebo [-]1 | [%] nebo [-] (ANO/NE)
Z1,272 K 1 - plynovy kotel a0 - 7

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZadovéno jen u v&tsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v piipadé pInéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni

Pokryti . . | Uéinnost | Uéinnost
Foh Chladici i L
diléi s distribuce sdileni
) ) y Jmenovity faktor 3 s
Hodnocena | Typ zdroje Enel_'go potrel?y chladici zdroje energie nsinle
budova / nositel energie vykon chiadu na na
. na EER chlazeni chlazeni
chlazeni i Me.ais Me.em
(-) (-) [%] [kw] [-]1 [%] [%]
Referenéni X - & % i i
budova
b.2.b) pozadavky na tcinnost technického systému k chlazeni
Chiadici gty
Hodnocena Typ systému chlazen{ fakt?"; z:roje referenéniho Poza[dzevek
budova / g acy zdroje chladu spinen
zéna EERC gen EER gen
(-) [-] [-] (ANO/NE)

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhi. 78/2013 Sh.,
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Pozndmka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovano jen u vétéi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokongené budovy v pifpadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost budovy podle § 6

odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani
z Mérny
lelitlgtl Jmenovity | Jmenovity pFikon
) Typ ) ] vy g elektricky | objemovy | ventilatoru
Hodnocena | vétraciho i‘;es';ggi Te!):;r:‘y Ch!ig:f' gg‘;rf?: pfikon pritok systému
budova/ | systému vy v nag systému | vétraciho | nuceného
zéna vo o o | vétréni vzduchu vétrani
vetrani
SFP,,,
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [m?/h] [Ws/m’]
Referenci X X X X X X X 1750
budova
b.4.a) uprava vlhkosti vzduchu - vihéeni
U¢innost
Pokryti dil¢i zdroje
) Typ C— Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému o sige[ elektricky tepelny energie na vihkosti
budova / vihéeni prikon vykon upravu systému
zona vihkosti vihéeni
nRH+,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [%]
Referenéni
budova X X X X X 70
Z1 . - . - - -
72 . - - s - -
b.4.b) uprava vlhkosti vzduchu - odvihéeni
Pokoy Tk
ey - dilci i =
. Typ Enerao- Jmenovity | Jmenovity otieb Jmenovity upravy
Hodnocend | systému nos';gel elektricky | tepelny | P22V | chladici | vihkosti
budova / odvlhéeni pfikon vykon erg vykon systému
zéna Ha dprave odvlhceni
odvlhéeni
nRH—.gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kW] [%]
Referenéni
budova X X X X X X 65
71 . . . . = - -
z2 - - - - - - -

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energetické niroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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b.5.a) priprava teplé vody (TV)

Galiiost Mérna Mérnd
Pokryti :"_ e tepelna tepelnd
diléi e ""I’a ztrata ztrata
Systém potieby | Jmenovity Objem p':o zasobniku | rozvodi teplé
Hodnocen | Pfipravy | Energo- | energie pfikon A i teplg vosiy v?dy’
gu:l‘ova / TVv nositel na pro ohiev zasc_)rlzlnfku prtizr?gu vztazena k vztazend k
"yl budové pfipravu TV o!::l ohjemu délce
teplé v yl zasobniku v | rozvodi teplé
vody cg";,'w 2 litrech vody
vigan Quia Quyas
(=) (-) [%] [kW] [litry] [%]/ [-] | [kWh/(Iden)] | [kWh/(mden)]
Referencni % 0,0070
budova X X X X X 85 /- (0,0050) 0,1500
zemnf
TV1 TVl plyn 100 K-1[528] - K-1[88/-] - 0.1500
zemni
TV2 TV,,1 plyn 100 K-1[528] - K-1[88/-] - 0.1500

Poznamka: Y symbol x znamen4, Ze neni nastaven poZadavek na referenéni hodnotu,
? v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energif se nevypliuje

b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody

Uéinnost Ucinnost
. referencniho
;:_iom;;;:::i zdroje tepla
Hodnocena 5 gz X 5 . pro pFipravu Pozadavek
biidova / Typ systému k pfipravé teplé vody tep:li vody teplé vody spinkn
- \gen
zéna nebo Mw,gen,ra
COP, ... nebo
s COPy, 4.
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
TV1,TV2 K 1 - plynovy kotel 90 - -
Pozndmka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez

veétsi zméné dokontené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétieni

( yass Primérny mérny
Pokryti dilci . o % ;
Typ osvétiovaci p;—{:eby Cfalk?vyw pition pro os’vetlenl
Hodnocend soustavy energie na elektricky prikon vziazany k
budova / zéna osvaHent osvétleni budovy osvetlenosti zény
: P
(-) [%] [kw] [W/(m?Ix)]
Rif:;?\:;m 5 x X 0,05 (0,10)
Zéna 1 osvétlenf zéna 1 100 P, = 1,364 0,05
Zbna 2 osvétleni zéna 2 100 P, = 6,356 0,10
Z6na 3 osvétleni zéna 3 - - 0,00

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energetické ndroénosti budovy die vyhi. 78/2013 Sbh,
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Energeticka naro¢nost hodnocené budovy
a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budoveé
Vyroba z OZE nebo
Nucené vétrani kombinované
EP; . vyroby elektfiny a
Hodnocend | Vytdpéna | Chlazeni Pl:grlaga Osvétleni tepla
budova/zéna EP, EP. P EP, ;
Bez S vody EP, 5 i dl' i
. ; ro odavku
upravy | dpravou ;
vihéeni | vihéeni budovu bmlmo
udovu
z1 X O O | O X X
v
72 = L O | O X X [] []
z3 [ ] L O] O L] []

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh.
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program ENERGETIKA
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Fotovoltaické

s Faktor Faktor £ : ;
Vyuzitelnost . . < ¢ Celkova Neobnovitelna
. & Vyrobena | celkové | neobnovitelné Ak i
Typ vyroby vyrobe_ne energie | primarni primarni primarni primarni
energie . . energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenere¢ni Budova
jednotka EPuy | podgvka mimo
teplo budovu
Kogenerecni Budova
jednotka EPce | podavka mimo
elektfina budovu
Budova

budovu

panely EPy, Dodavka mimo
elektfina budovu
Solarni Budova

termické
systémy Q... | Dodavka mimo ) ) ) ] )

teplo budovu
Budova

Jiné Dodavka mimo

d) rozdéleni dil¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositell

Dil¢i
vypoctena Faktor Faktor C . : .
5 , . . elkova Neobnovitelna
nergonositel | energie] | primami | primirmi | Prmémi | primémi
Pomocna energie energie 9 9
energie
[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
elektrickd energie 20 028,23 3.2 3,0 64 090,33 60 084,69
zemni plyn 275 003,87 1,1 1,1 302 504,26 302 504,26
Celkem 295 032,10 X b¢ 366 594,60 362 588,95
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referenéni budova 210 197,52
[kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 295 032,10 Spinéno
— (ANO/NE) e
(8) | Referencni budova 168,94
[kWh/(mZrok)]
(9) | Hodnocena budova 237,13
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f) pozadavek na neobnovitelnou primérni energii

(10) | Referencni budova 261 192,79
[kWh/rok]
(11) | Hodnocené budova 362 588,95 Spinéno
— , (anoNg) | NE
(12) | Referencni budova (£.10 / m?3) 209,93
[kWh/(m?rok)]
(13) | Hodnocena budova (F.11 / m?) 291,42
g) primarnf energie hodnocené budovy
(14) | Celkova priméarnf energie [kWh/rok] 366 594,60
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14-f.11) [kWh/rok] 4 005,65
Vyuziti obnovitelnych zdroji energie z
(16) | hiediska primémi energie (£15 / £.14 x 100) [%] 10

Posouzeni proveditelnosti

Mistni
systémy Kombinovana Soustava
_— ( dodavky vyroba zasobovani Tepelné
AlSErRAEhmi systémy energie elektfiny a tepelnou cerpadio
vyuzivajici tepla energii
energii z OZE

Technické proveditelnost NE NE NE ANO

Ekonomické proveditelnost NE NE NE ANO

Ekologicka proveditelnost NE NE NE ANO

K sniZeni spotfeby neobnovitelné energie navrhuji instalaci TC

Dapoucen k realizacl » 2dovodnéni vzduch-voda k centrélnimu vytépéni, pfip. k ohievu TV.

Datum zpracovani analyzy ' 5.12.2016

Zpracovatel analyzy Ing. Stanislav Bélka
povinnost vypracovat energeticky posudek NE
energeticky posudek je sou¢ast analyzy NE

Energeticky posudek

datum vypracovani energetického posudku -

zpracovatel energetického posudku -
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program ENERGETIKA

Predpokladana
" : . | Predpokladana uspora
Popis opatfeni :;3:22'::::"; uspora celkové | neobnovitelné
91€ | dodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
) i prvk:
OP 1 - opatfeni 1 - 121 159,00 136 275,00
Technické systémy budovy:
vytapéni . } _
chlazeni - - -
vétrani - - -
Uprava vlhkosti vzduchu - - -
piiprava teplé vody - - =
osvétleni - - -
luha a pro Smi vy
QOstatni - uvedte jaké:
Celkové 173,87 121 159,0 136 275,0
Posouzeni vhodnosti doporu¢enych opatieni
Stavebni i Obsluha a
Opatieni prvky a Tsecshtregl:‘ke provoz Ostatni -
P konstrukce lyu do y systému uvést jaké
budovy vy budovy
Technicka vhodnost ANO - - -
Funkéni vhodnost ANO - - -
Ekonomickd vhodnost ANO - - -
Pro dosazeni celkové dodané energie do kategorie C - dsporna,
navrhuji nésledujici: zatepleni obvodovych stén EPS/MW tl. 120
Doporuéeni k realizaci a zdivodnéni mm (A = max. 0,038 W/m.K), vymé&na nevyhovujicich oken za
nova Umax=1,2W/m2.K, zatepleni stropu/podiahy nad sklepy EPS
tl. 80 mm.
Datum vypracovani doporuéenych 5.12.2016
opatireni o
Zpragov?tel navrzenych doporucenych Ing. Stanislav Bélka
opatreni
Energeticky posudek je souc¢ésti posouzeni NE
navrzenych doporuéenych opatreni
Energeticky posudek Datum vypracovani energetického posudku -
Zpracovatel energetického posudku -
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verze 4.2.8

avérecné [ energetickéh iali

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotiebou energie

- Spliuje poZzadavek podle § 6 odst. 1

- Tfida energetické néroCnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jind zména dokonéené budovy

- Splituje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

- Spliiuje pozadavek podle § 6 odst, 2 pism. b)

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. ¢)

- PInénf pozadavkl na energetickou naro¢nost budovy se nevyZaduje

- Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem vérejné moci

- Tfida energetické néro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo prondjem budovy nebo jeji éasti

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny téel zpracovéni prikazu

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikaéni tidaie eneraetické pecialisty, kten’lZp/r_-‘;\:

Jméno a piijmenf Ing. Stanislav Bélka /;T?H'-f‘“‘ /s

Cislo opravnéni MPO 0456

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani priikazu 5.12.2016

cny

ttps:wwwe. mpo-efekt.czica/ek

Zdroj informaci htt,
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